/ Termografia en linea asistida por
robotica colaborativa

Como es bien sabido, la Automatizacion Industrial incrementa la velocidad de los procesos, asi como
también su eficiencia y productividad. Es un componente medular de la cuarta revolucion, en la que
confian, como generadora de nuevos ingresos, un 84% de las empresas lideres globales. De ese
porcentaje, un 73% no tiene claro ain como implementarla en sus fabricas y sélo un 7% asegura

haberla conseguido.
¢Qué estrategias de tecnologia nos permiten trabajar como parte de la Industria 4. 0?

La robotica representa un aporte descomunal a la productividad y calidad de las fabricas, logrando
realizar con velocidad y eficiencia tareas que anteriormente requerian de muchos operadores, los
cuales se pueden desempefiar mejor en otras labores. Los robots colaborativos, son claro ejemplo de

ello, logrando ademas entornos seguros y eficientes con el personal.

EL PLUS TERMOGRAFICO Y SU ADAPTACION

Universal Robots domina el mercado de la robdtica con sus cobots de Ultima
generacion, perfectos para la integracion de sistemas de vision. Un gran porcentaje
de las inspecciones en linea final se han designado para sistemas asistidos por ellos,
dando lugar a un sinfin de soluciones posibles.

Su integracion con la termografia desarrollada por FLIR no solo es innovadora sino
también potente y otorga capacidades Unicas de comprobacion y validacion de
producto, las cuales no solo se limitan a medicion de temperatura sino también
integridad, acabado y control dimensional. bcb entiende esto y por ello ha
desarrollado la primera y altamente completa de sistemas de este tipo: los

bcbThermocobots.
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INTEGRIDAD DE PRODUCTO
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llenado... s6lo son visibles por termografia. Permite al

bcbMonitor 4.0 asistirte, o bien realizar por si mismo el
andlisis de la radiacion térmica que, gracias al
desplazamiento del cAmara logrado por el robot, no dejara

superficie sin revisar. I[deal para aplicaciones Pick & Place.

COMPROBACION DE TEMPERATURA

#

En un punto, cara o volumen completo. Precision de 0.05°C en cada
décima de milimetro. Rutinas de inspeccion y enfoque

automatizadas.

ACABADOS Y CONTROL DIMENSIONAL
La inspeccibn méas completa para el alto valor agregado de tus

productos. Superficies y bordes perfectos en las formas y tamafos

adecuados.
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